
DPac 4-seitig 
ohne Bookletschlitz 

300 gr/qm Chromokarton 
Offsetdruck + UV Glanzlack

Material :

offenes Format :

geschl. Format :

Produktspezifikation
Bemerkungen:

mm

mm
ohne Überfüllung

= 3mm Überfüllung
   3mm Debordement
   3mm bleed area
   (all around)

Produkt :

Prod.Nr.:

Oberfläche :

Einteilungs Nr. :

Freigabe durch: Produktmanagementerstellt durch: Entwicklungs-Nr:Datei:Seite: Datum:Rev.:

Anzahl Trays:
Stand Tray:
Farbe Tray:
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4 Seiten
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ohne Schlitzstanzung

300g Chromokarton
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285.0 x 250.0

139.5 x 6.0 x 125.0
0039
1

4
schwarz

0 1/1 0039-F10.ARD 0 C. Schnier 17/11/06

Vorderseite
Recto
Front

Rückseite
Verso
Back

139.5
6.0

139.5

138.0
9.0

138.0

125.0

125.0

page 1 page 2

page3

Head

Head

page4 page4

NP

F10Werkzeug:
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Bitte beachten Sie 
auch die allgemeinen
Druckspezifkationen
sowie die allgemeinen
Produktinformationen.

Please consider the 
general printing
specifications and 
the general product 
information.

= 3 mm Beschnitt/Überfüllung

allgemeine Produktinformationen zum DPac 

Ausführungen
mit Schlitzstanzung
mit Sleeve (Tasche beidseitig geöffnet)
mit Pocket (zwei- oder dreiseitig geschlossen) 

Trays	
schwarz (Standard)
klarsicht (Clear)
weiß
für 8 cm CDs

Booklet-Formate	
in Schlitzstanzung = 121 x 120 mm  
in Pocket = 121 x 120 mm
in Sleeve = 121 x 120 mm
 
Booklet-Stärke	
Booklets in Schlitzstanzung
= max. 2,0 mm starkes Booklet
0,5mm 2 - 6 Seiten 
1,0mm 8 - 16 Seiten
2,0mm 20 - 24 Seiten 

Booklets in Pocket/Sleeve
= max. 2,0 mm starkes Booklet
(im Format 136 x 115 auch stärker möglich)
0,5 mm 2 - 6 Seiten / 1,0 mm 8 - 16 Seiten / 2,0 mm 20 - 24 Seiten / 2,5 mm 28 - 32 Seiten 

Kopfstellung	
ohne Schlitzstanzung = Kopf an Kopf
mit Schlitzstanzung = Fuss an Fuss
schwarze Trays	
Auf der Trayseite sollte rundum eine Überfüllung von 3 mm berücksichtig werden.
Unter dem Tray sollte mittig eine runde Fläche mit einem Durchmesser von min. 30 mm in Tiefe angelegt werden.
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